GHID DE UTILIZARE

CAMERĂ VIDEO DIGITALĂ


Vă mulţumim că aţi ales un produs AIPTEK! Vă rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos şi să le păstraţi la îndemână.
MĂSURI DE SIGURANTĂ
1. Nu scăpati, perforati sau dezasamblati camera deoarece acest lucru va atrage după sine pierderea garantiei.

2. Evitati contactul cu apa si uscati mâinile înainte de folosire.

3. Nu expuneti camera la temperaturi foarte ridicate sau să lăsati camera direct în soare pentru o perioadă îndelungată. Acest lucru poate fi dăunător pentru aparat.
4. Folositi camera cu grijă. Evitati apăsările cu fortă pe corpul camerei.

5. Pentru siguranta personală evitati folosirea camerei în timpul furtunii sau fulgerului.

6. Nu folositi baterii cu specificatii diferite. Acest lucru poate cauza deteriorări severe.

7. Îndepărtati bateriile dacă nu folositi camera un timp mai lung. Bateriile deteriorate pot cauza defectiuni camerei.
8. Îndepărtati bateriile dacă acestea dau semne de defectiuni sau scurgeri.
9. Folositi numai accesoriile de la producător.
10. Nu lăsati camera la îndemâna copiilor.

11. Risc de explozie dacă baterie este înlocuită cu model necorespunzător.

12. Aruncati bateriile la locuri special amenajate.
PORNIREA 

[image: image1.emf]CUNOASTEREA PĂRTILOR COMPONENTE
1. Afisaj LCD
2. Difuzor

3. Shutter

4. Redare

             Joystick

Sus: Icon

Jos: rezolutie video

Stanga: blit

Dreapta: meniu

5. Indicator LED

6. Inregistrare

7. Stergere

8. Capac conector

9. Iesire HDMI

10. Ieisre TV / conector casti

11. Slot card SD

12. Soclu trepied
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1. Zoom - / volum -
2. Zoom + / volum +

3. Comutator focus

4. Lentile

5. Blit

6. Microfon

7. Capac baterii

8. Suport pentru banda de incheietura (spate)

9. Conector USB

10. Suport pentru banda de incheietura (fata)
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1. INSTALAREA BATERIILOR
2. Apăsati butonul Push si deschideti compartimentul de baterie.

3. [image: image11.jpg]


Introduceti un acumulator Li-Ion în compartiment până când se prinde în încheietoare. Atentie: contactele  trebuie aliniate cu cele aflate în compartiment. 
4. După ce ati instalat bateria corect, închideti capacul compartimentului de baterie.
Atentie: daca folositi aparatul pentru prima oara, mai intai va rugam sa incarcati acumulatorul cel putin 8 ore.
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ÎNCĂRCAREA BATERIEI
1. Detasati cablul USB si conectati-l la portul USB de pe un PC pornit. Asigurati-va ca aparatul este oprit.

un capăt a cablulu USB furnizat la portul USB a camerei la celălalt capăt la calculatorul pornit. Asigurati-vă că este oprită camera.

2. LED-ul rosu de încărcare se va alumina si va începe încărcarea.

3. Dacă încărcarea este întreruptă sau bateria s-a încărcat LED-ul va lumina verde.

Atentie: dacă folositi calculator pentru a încărca bateria
[image: image13.emf]* nu porniti camera deoarece încărcarea se va opri
* daca este nevoie folositi un prelungitor USB pentru conectare

INTRODUCEREA UNUI CARD DE MEMORIE SD
1. Ridicati capacul cardului de memorie asa cum se arata in poza pentru a-l deschide.
2. Introduceti cardul conform directiei indicate pana cand ajunge la finalul slotului.
3. Cand acest card este introdus cu succes, va aparea pe ecran [image: image21.emf]. Pentru a indeparta cardul, apasati cardul pentru a-l elibera apoi trageti de card usor.
4. Puneti inapoi capacul.

PORNIREA SI OPRIREA 

Pentru a porni camera, deschideti monitorul LCD sau apasati butonul de pornire oprire (Power).

Pentru a opri camera, inchideti monitorul LCD sau apasati butonul de pornire oprire (Power).

[image: image2.emf]
Atentie:

· daca nu se porneste camera dupa cele mentionate mai sus, verificati daca s-au facut urmatoarele: 1) bateria este corect incarcata; 2) bateria incarcata are destula putere.

· va rugam sa alegeti limba locala inainte de folosirea camerei.

INDICATOR NIVEL BATERIE

[image: image3.emf]- baterie plină

[image: image4.emf]- nivel baterie mediu

[image: image5.emf]- nivel baterie redus. Blitul va fi dezactivat.

[image: image6.emf]- baterie goală

Atentie: pentru a avea grijă de baterie vă recomandăm să o schimbati când apare indicatorul de nivel baterie redus.

[image: image14.emf]ÎNREGISTRAREA UNUI CLIP VIDEO

1. Ajustati focusul la setarea dorita. In mod normal puteti seta focusul pentru majoritatea conditiilor de filmare. Alegeti [image: image7.emf]pentru obiecte apropiate.

2. Apăsati butonul Record pentru a începe înregistrarea.

3. Folositi butonul Zoom pentru a apropia sau a indeparta imaginea.

4. Folositi joystickul pentru a da pauza respectiv pentru a continua.

5. Apăsati butonul Record încă odată pentru a opri înregistrarea.

Atentie: pentru a alege rezolutia video dintre versiunile disponibile, apasati butonul DOWN de pe joystick pentru a schimba pe rezolutia dorita:
1) Full HD (1920 x 1080): va permite sa inregistrati video in detalii foarte clare si sa le redati pe un HD TV. Zoom-ul digital nu este disponibil.

2) HD 1080p (1140 x 1080): pentru inregistrarea videourilor 1080p HD cu zoon digital 2X.

3) WVGA 60 fps (484 x 480): pentru a inregistra cadre de miscare la 60 frame per secunde dar intr-o rezolutie mai scazuta pentru a pastra marimea fisierului mai mic.

4) QVGA 30fps (320 x 240): pentru inregistari video compatibile cu iPod si iPhone.

[image: image15.emf]FOTOGRAFIEREA

1. Ajustati focusul la setarea dorita. In mod normal puteti seta focusul pentru majoritatea conditiilor de filmare. Alegeti [image: image8.emf]pentru obiecte apropiate.

2. Folositi butonul Zoom pentru a apropia sau a indeparta imaginea
3. Apăsati butonul Shutter pentru a capta imaginea..

[image: image16.emf]Daca doriti sa redati imaginile / clipurile video inregistrate, apasati butonul de redare.
EXPORTAREA LA UN TV STANDARD SAU UN HDTV
TV: traditional CRT

Sistemul de TV este diferit in functie de zone. Daca doriti sa ajustati setarile TV-ului, sa cititi sectiunea „Setari Avansate” (Taiwan: NTSC; America: NTSC; Europe: PAL; China: PAL).
1. Porniti TV-ul si schimbati pe modul AV.

2. Conectati capetele audio si video a cablului AV la televizor.

3. Porniti camera.

4. Conectati celălalt capăt a cablului AV la camera. 
Cablul AV este un element optional. Va rugam sa achitionati cablul la un retailer local.
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[image: image18.emf]TV: HDTV cu port intrare HDMI

1. Porniti HDTV-ul. 

2. Conectati conectorul HDMI-in (capătul cel mare) a cablului HDMI la HDTV.

3. Porniti camera.

4. Conectati celălalt capăt a cablului HDMI la cameră.

5. Schimbati la HDTV pe modul de ”HDMI input”.

Functia de camera video si de camera foto nu sunt disponibile in modul ieisre AV / HDMI.
HD TV-ul va afisa clipurile video in rezolutie 1080i desi este inregistrata in setarea 1080P. 

SETARI AVANSATE
INDICII CHEIE
	Element

Blit (joystick stang)
	Optiune 
	Descriere 

	
	Pornit
	Blitul este fortat sa se declanseze la fiecare imagine.

	
	Auto
	Blitul se declansează automat când nu este destulă lumină

	
	Oprit
	Blitul este dezactivat

	Rezolutie video (joystick jos)
	Va rugam sa verificati printul pachetului pentru specificatia de rezolutie.

	Icon (joystick sus)
	Pornit / oprit 
	Activare / dezactivare iconite OSD pentru a fi afisate pe ecran.


OPTIUNILE MENIULUI DE SETARE
Apasati joystick-ul drept pentru a intra.

	Element
	Optiune
	Descriere 

	Rezolutie video
	Va rugam sa verificati printul pachetului pentru specificatia de rezolutie.

	Rezolutie foto
	Va rugam sa verificati printul pachetului pentru specificatia de rezolutie

	Cascada
	Pornit / oprit
	Incepe redare foto in cascada / repeta redarea tuturor clipurilor video.

	Timbru de data
	Pornit / oprit
	Activati aceasta optiune pentru a printa data pe fiecare imagine foto sau clip video.

Pentru unele modele numai. Va rugam sa verificati printul pachetului pentru specificatii detaliate.

	Ceas
	-
	Setare data si ora.

	Limba
	-
	Alegeti limba OSD.

	Beep
	Oprit
	Dezactivati sunetul de bip.

	
	Pornit
	Activati sunetul de bip.

	
	Shutter pornit
	Dezactivati sunetul de bip, dar acest sunet este activat la apăsarea butonului Shutter.

	Sistem TV
	NTSC
	Setati compatibilittea sistemului TV pe NTSC. Această optiune este potrivită pentru America, Taiwan, Japonia si Korea.

	
	PAL
	Setati compatibilittea sistemului TV pe PAL. Această optiune este potrivită pentru Germania, Anglia, Italia, Olanda, China, Japonia si Hong Kong.

	Flicker
	50 Hz
	Setati frecventa pe 50 Hz.

	
	60 Hz
	Setati frecventa pe 60 Hz.

	Înregistrare de noapte
	Auto / oprit
	Această setare vă permite să faceti poze si în mediu întunecat. Viteza shutter-ului se va reduce, deci vă recomandăm să folositi un trepied pentru a evita imaginile neclare datorate miscării de mâini.

Atentie: în modul Înregistrare de noapte zgomotele sunt mai mari.


Setări flicker

	Tară
	Anglia
	Germania
	Franta
	Italia
	Spania
	Olanda
	Rusia

	Setarea
	50 Hz
	50 Hz
	50 Hz
	50 Hz
	50 Hz
	50 Hz
	50 Hz

	Tara
	Portugalia
	America
	Taiwan
	China
	Japonia
	Korea
	Tailanda

	Setarea
	50 Hz
	60 Hz
	60 Hz
	50 Hz
	50 / 60 Hz
	60 Hz
	50 Hz


Atentie: setariel flicker sunt bazate pe frecventa standard a furnizorului local de energie.
O versiune electrica a ghidului de utilizare in format PDF poate fi gasit pe memoria incorporata a camerei. Puteti sa consultati acel manual daca acest manual tiparit nu va este la indemana.
Declaratie de conformitate FCC:
[image: image19.emf]Acest aparat este conform cu Partea 15 din Regurile FCC. Operatiunea este supusă următoarelor conditii: (1) acest aparat nu cauzează interferente dăunătoare si (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferentă receptionată, inclusive interferente care pot cauza operatiuni nedorite.

Acets echipament a fost testat si a fost găsit conform cu limitele aparatelor digitale Clasa B. Aceste limite au fost setate pentru a oferi protectie rezonabilă împortiva interferentelor dăunătoare în instalatii rezidentiale. Acest echipament generează, foloseste si poate radia frecventă energie de frecventă radio, si dacă nu este instalat si folosit în concordantă cu instructiunile, poate cauza interferente dăunătoare comunicatiilor radio. 

Desigur aceasta nu este garantie că nu vor fi interferente într-o intalatie particulară. Dacă acest echipament va cauză totusi interferente cu echipamente de receptie radio si TV care pote fi determinat prin oprirea si pornirea aparatului, utilizatorul este încurajat să corecteze interfernta prin una sau mai multe din actiunile de mai jos:
· Reorientati sau relocalizată antenna receptoare.

· Mutati echipamentul departe de receptor.

· Conectati echipamentul la un circuit diferit decât unde este conectat receptorul. 

· Consultati importatorul sau un technician radio/TV cu experientă pentru sugestii aditionale.

[image: image20.emf]
Aparatele electrice şi electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice.
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